


Pour répondre aux besoins de sécurité, de levée de
doute vidéo et de confort dans le domaine
résidentiel et tertiaire, ADETEC a développé un
système d’alarme connecté.

Facile de mise en œuvre, aucun travaux de câblage
grâce à la technologie sans fil.

● Interface IP 10/100Base-T (Plug and Play)
● Serveur Email (SSL/TLS)
● Gestion de 6 détecteurs - Images
● Gestion de 4 prises commandées
● Alimentation 230 Vca + secours (8h)

● Pouvoir de coupure 16 A
● Scénarios programmables
● Gestion de la coupure secteur
● Technologie bidirectionnelle

Le système est connecté au réseau Internet par l’AdBox qui est déporté de la centrale d’alarme afin
de faciliter la mise en œuvre (pas de câblage). Le mode ‘Plug and Play’ permet à l’AdBox de s’intégrer
au réseau Ethernet sans aucune intervention sur la box (pas d’ouverture de port).

Notification instantanée 
des alarmes vidéo par Email

Gestion et Pilotage à distance
Ordinateur : PC / MAC

Smartphone : IOS / Android

AdBox

Prise commandée

Détecteur-images
● Image 320 x 240 pixels couleur 24 bits
● Séquence vidéo d’alarme : 6 images
● Sensibilité : 0 lux
● Portée : 12 mètres
● Technologie bidirectionnelle
● Autonomie : > 3 ans

www.adetec.com


